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310,00 mm

Schwerlast-Anker M12

2 x Drahtseilsicherung
separat befestigen

2 x Drahtseilsicherung
separat befestigen

Abdeckung
2 teilig

Zuleitung 5 adrig

Zuleitung 5 adrig
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Taubenvergrämungsanlage

Generator
     TVA

Generator
     TVA

Technische Daten zu titoff Pendelleuchte Tower 185 2-fach 65327a 

Aussen-Masse:

Material:

Prüfzeichen:

Schutzart:

Schutzklasse:

Betriebsspannung:

Leistungsaufnahme 2x 80 W:

Leistungsaufnahme 2x 35 W:

Schnittstelle:

Aluminium + Stahl verzinkt pulverbeschichtet in Tiger Drylack Farbe Deore 04-Nachbau: Artikel-Nr.: 029 / 61272

230V / 50 Hz

  172,0 W 

78,0 W

direkt geschaltet

IP 64

 I

 F

 L = 1600mm  D = 2x310mm  

Mindestabstände:  1,0m

 mit EVG betrieben TC-L Lampe Fassung: 2G11

 mit EVG betrieben HCI 111 Lampe Fassung GX8,5

Lichtleistung  2x 80W:

Lichtleistung HCI 111 35W24D

13000 lm

2x9500 cd

Lichtverteilung: 360° Abstrahlwinkel gleichmässig rundum / HCI 111 10°/24°/40°  down

Artikelnummer: 65327a  

0,5m

DPMA Nummer:

Extras: Taubenvergrämung 5000V 16mA 

40 2008 005 835.6

Untersicht

Aufsicht

Decken-
Platte

Schnitt  A Schnitt  B

300,00 mm

25,00 mm

Licht Form Funktion

LFF Leuchten GmbH

Bimericherstrasse 9

D 42653 Solingen

fon  

fax   +49 212 56054

mail  

net  www.lff.de

lff@lff.de

+49 212 56052

310,00 mm 310,00 mm

2470,00 mm

1600,00 mm

470,00 mm

10,00 mm 15,00 mm

250,00 mm

110,00 mm

310,00 mm

220,00 mm

180,00 mm

470,00 mm

220,00 mm

Stand: 26.08.2010    Achim Jungbluth
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